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Geberit Sigma8La cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma8

Geberit Sigma8 è la cassetta da incasso che non teme 
paragoni. Pur restando dello spessore complessivo di 8 cm, 
la cassetta è isolata contro la condensa grazie ad uno strato 
di polistirolo espanso da 4 mm su entrambi i lati. Il contenuto 
d’acqua di 9 litri assicura un risciacquo efficace per qualsiasi 
tipo di WC. L’ispezionabilità è totale ed ogni componente 
può essere estratta facilmente e singolarmente senza 
l’ausilio di attrezzi. Le componenti interne garantiscono 
affidabilità per un funzionamento impeccabile nel tempo. 
Geberit Sigma è dotata della tecnologia Twico che consente 
un notevole risparmio d’acqua grazie alla possibilità di 
regolazione del risciacquo (3 / 4 - 7.5 / 6 / 4.5 litri).
Rubinetto d’arresto con posizionamento definito, filetto 
maschio da R 1/2”. Regolazione del tubo di risciacquo  
+2 / -1 cm. Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill). 
Protezione cantiere parallela adattabile allo spessore della 
parete. Compatibile con tutte le placche di comando Geberit 
con montaggio senza attrezzi.
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Geberit Sigma8La cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma8

Geberit Sigma8 è la cassetta da incasso che non teme 
paragoni. Pur restando dello spessore complessivo di 8 cm, 
la cassetta è isolata contro la condensa grazie ad uno strato 
di polistirolo espanso da 4 mm su entrambi i lati. Il contenuto 
d’acqua di 9 litri assicura un risciacquo efficace per qualsiasi 
tipo di WC. L’ispezionabilità è totale ed ogni componente 
può essere estratta facilmente e singolarmente senza 
l’ausilio di attrezzi. Le componenti interne garantiscono 
affidabilità per un funzionamento impeccabile nel tempo. 
Geberit Sigma è dotata della tecnologia Twico che consente 
un notevole risparmio d’acqua grazie alla possibilità di 
regolazione del risciacquo (3 / 4 - 7.5 / 6 / 4.5 litri).
Rubinetto d’arresto con posizionamento definito, filetto 
maschio da R 1/2”. Regolazione del tubo di risciacquo  
+2 / -1 cm. Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill). 
Protezione cantiere parallela adattabile allo spessore della 
parete. Compatibile con tutte le placche di comando Geberit 
con montaggio senza attrezzi.
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Prescrizioni progettualiDescrizione dei prodotti
Geberit Sigma8
Prodotti

1  Prodotti

1.1 Descrizione dei prodotti

1.1.1  Assortimento
Cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma8 con staffe 
di fissaggio e rubinetto di arresto per il montaggio ad incasso 
per vasi a pavimento. Il risciacquo avviene mediante il coman-
do frontale.

1.2 Soluzioni d’installazione

* in abbinamento con il kit per strutture leggere, solo per vasi a pavimento* in abbinamento con Art. 241.845.00.1 kit per strutture leggere, solo per vasi a pavimento

Curva di scarico in PE e rubinetto d’arresto

Geberit Sigma8 Costruzione massiccia
in pareti da 8 cm

Costruzione leggera in cartongesso
in pareti autoportanti *

Geberit Sigma8

d 90
d 110

d 90   
d 110 

Curva tecnica con 
derive laterali
Art. 366.888.16.1
Art. 367.888.16.1

Curva tecnica  
semplice
Art. 366.883.16.1
Art. 367.883.16.1

Curve di di scarico in PE 
per vasi a pavimento Placca di comando Cannotto Geberit 

con rosone

Accessori esclusi

Placche serie Sigma

 Art. 109.790.00.1

 Art. 118.221.XX.1

La cassetta di risciacquo da incasso Geberit Sigma8 

1.3	 Definizione	degli	accessori

* in abbinamento con Art. 241.845.00.1 kit per strutture leggere, solo per vasi a pavimento

Curva di scarico in PE e rubinetto d’arresto

Geberit Sigma8 Costruzione massiccia
in pareti da 8 cm

Costruzione leggera in cartongesso
in pareti autoportanti *

Geberit Sigma8

d 90
d 110

d 90   
d 110 

Curva tecnica con 
derive laterali
Art. 366.888.16.1
Art. 367.888.16.1

Curva tecnica  
semplice
Art. 366.883.16.1
Art. 367.883.16.1

Curve di di scarico in PE 
per vasi a pavimento Placca di comando Cannotto Geberit 

con rosone

Accessori esclusi

Placche serie Sigma

 Art. 109.790.00.1

 Art. 118.221.XX.1

2 Progettazione

2.1 Prescrizioni progettuali

2.1.1  Misure della traccia o risparmio per la cassetta di risciacquo da  
incasso Geberit Sigma8
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Geberit Sigma8
ProgettazionePrescrizioni progettualiDescrizione dei prodotti

1  Prodotti

1.1 Descrizione dei prodotti

1.2 Soluzioni d’installazione

* in abbinamento con il kit per strutture leggere, solo per vasi a pavimento* in abbinamento con Art. 241.845.00.1 kit per strutture leggere, solo per vasi a pavimento

Curva di scarico in PE e rubinetto d’arresto

Geberit Sigma8 Costruzione massiccia
in pareti da 8 cm

Costruzione leggera in cartongesso
in pareti autoportanti *

Geberit Sigma8

d 90
d 110

d 90   
d 110 

Curva tecnica con 
derive laterali
Art. 366.888.16.1
Art. 367.888.16.1

Curva tecnica  
semplice
Art. 366.883.16.1
Art. 367.883.16.1

Curve di di scarico in PE 
per vasi a pavimento Placca di comando Cannotto Geberit 

con rosone

Accessori esclusi

Placche serie Sigma

 Art. 109.790.00.1

 Art. 118.221.XX.1

1.3	 Definizione	degli	accessori

* in abbinamento con Art. 241.845.00.1 kit per strutture leggere, solo per vasi a pavimento

Curva di scarico in PE e rubinetto d’arresto

Geberit Sigma8 Costruzione massiccia
in pareti da 8 cm

Costruzione leggera in cartongesso
in pareti autoportanti *

Geberit Sigma8

d 90
d 110

d 90   
d 110 

Curva tecnica con 
derive laterali
Art. 366.888.16.1
Art. 367.888.16.1

Curva tecnica  
semplice
Art. 366.883.16.1
Art. 367.883.16.1

Curve di di scarico in PE 
per vasi a pavimento Placca di comando Cannotto Geberit 

con rosone

Accessori esclusi

Placche serie Sigma

 Art. 109.790.00.1

 Art. 118.221.XX.1

2 Progettazione

2.1 Prescrizioni progettuali

2.1.1  Misure della traccia o risparmio per la cassetta di risciacquo da  
incasso Geberit Sigma8
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